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APLICACIONES (TIPICAS) FUNCIONES DE RENDIMIENTO
Guantes: de esqui, de trabajo, de moda, etc., Tecnologia patentada DRI-CAVE™ para un confort seco.
que requieren un perfil fino y un mayor nivel de Tecnologia LRTD™ patentada (Long Range Thermal

HElEdt mofrlz Dynamics) para un calor éptimo.
COMPOSICION DE LA FIBRA Perfil delgado con alta eficiencia térmica (resistente a la
100% Polipropileno - Tecnologia patentada conforme compresion)
al NIVEL 3 de CLEAN RECYCLING INITIATIVE™. Resistente al agua / Antihumedad / Cortaviento / Secado
rapido
INELAMABILIDAD Ligero / Caliente incluso humedo

Clase 1, Normal segtn el Procedimientode la Ley  Facil de mantener (lavado a domicilio, etc.)
Federal de Tejidos Inflamables de EE.UU. en 16
CFR Parte 1610

DATOS TECNICOS (VALORES TiPICOS)

Thickness

Product Code Eas i ent Product Variations Ro.II WL Inch cm CcLo

(gsm) (in/cm)
HMX-GR50-L3 50 HMX-GRS60-L3/HMX-GRD70-L3 60/152 0.16~0.20 0.4~0.5 0.8~ 1.0
HMX-GR75-L3 75 HMX-GRS85-L3/HMX-GRD95-L3 60/152 0.20~0.24 0.5~0.6 1.2~1.5
HMX-GR100-L3 100 HMX-GRS110-L3/HMX-GRD120-L3 60/152 0.24~0.31 0.6~0.7 1.5~1.7
HMX-GR135-L3 135 HMX-GRS145-L3/HMX-GRD155-L3 60/152 0.33~0.37 0.8~0.9 1.7~2.0
HMX-GR185-L3 185 HMX-GRS195-L3/HMX-GRD205-L3 60/152 0.39~0.45 0.99~1.1 22~25
HMX-GR245-L3 245 HMX-GRS255-L3/HMX-GRD265-L3 60/152 0.59 ~ 0.65 1.5~1.6 28~3.1
HMX-GR285-L3 285 HMX-GRS295-L3/HMX-GRD305-L3 60/152 0.69~0.76 1.8~1.9
HMX-GR345-13 345 HMX-GRS355-L3/HMX-GRD365-L3 60/152 0.81~0.88 21~2.2 3.573.9 |

* Todos los datos presentados en esta tabla puedenvariar en los productos reales. Consulte consurepresentante de ventas HEAT-MX™ para
obtener mas detalles.
** La "S"en el cddigodel productorepresenta el entelado "Simple"y la "D" representa el entelado "Doble".
*** Otros pesos de productosuperiores a 300gsm disponibles bajo pedido. Solicite mas detalles a su representante de ventas de HEAT-MX™
Métodos de prueba: \/'
Thickness ASTM D5736 @0.002psi, CLO1SO11092:2014 3

DIRECTRICES DE CONSTRUCCION
Los productos GLV MX Insulation se pueden colgar libremente en una construccion con bordes estabilizados. La distancia
maxima entre las lineas de costura puede variar en funcion de diversos factores, como los tipos de tejidos de revestimiento
y forro, la densidad de costura, etc. Consulte al representante de ventas de HEAT-MX™ de su regién para obtener mas
informacién. Se pueden utilizar métodos de acolchado y/o laminacion adhesiva seguin sea necesario. Para cualquier uso
de los productos fuera de los métodos de construccién convencionales y/o en combinacion de material inusual practicado y
reconocido por la industria, por favor consulte al representante de ventas de los productos HEAT-MX™ en su regién. Evite
altas temperaturas o altas presiones durante la fabricacién para obtener un rendimiento 6ptimo.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Los PRODUCTOS fabricados con material aislante HEAT-MX™ pueden lavarse en casa y/o limpiarse en seco. Siga las
instrucciones de cuidado proporcionadas por el fabricante o la marca de los productos acabados.
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EJEMPLOS DE USO DEL PRODUCTO*
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Nota - Algunas caracteristicas de rendimiento son especfficas de un determinado tipo de producto (c6digo de producto) y opcionales. Pédngase en contacto
con su representante de ventas para obtener mas informacion

* Las Directrices de Uso del Producto se basan en aplicaciones en toda el area de los productos HEAT-MX™ a menos que se exprese lo contrario segin
los ejemplos de Calzado, pero pueden variar dependiendo de aplicaciones especfficas. Pbngase en contacto con su representante de ventas parala
aprobacion en caso de excepciones alos métodos de aplicacion indicados en este documento.

Pescargo de responsabilidad: Todos los activos de marketing, incluidos, entre otros, etiquetas colgantes, etiquetas, catalogg tarjeta de muestra, hoja de
datos técnicos, etc., pueden cambiar sin previo aviso. Las alegaciones de marketing realizadas hacia los consumidores por Ics clientes de los productos y
tecnologias HEAT-MX™ no son responsabilidad de la compafnia HEAT-MX™. Cualquier alegacion de marketing que realicen otras partes enrelacion con
los productos y tecnologias HEAT-MX™ debe ser aprobada por la empresa HEAT-MX™. La empresa HEAT-MX™ no seraresponsable de ninguna
consecuencia asociada con cualquier cambio en las alegaciones de marketing, activos, etc.

CLAUSULAS DE GARANTIA: En el caso de que cualquier producto HEAT-MX™ resulte defectuoso en materiales, mano de obra o no cumpla con cualquier
garantia explicita para un fin especiffico, la Gnica obligacién de la Empresa HEAT-MX™ vy su recurso exclusivo serareparar, reemplazar o reembolsar el
precio de compra de dichas piezas o productos tras la notificacion oportuna de ello y la comprobacién de que el producto se ha almacenado, mantenido y
usado de acuerdo con las instrucciones de la Empresa HEAT-MX™. EXCLUSIONES DE LA GARANTIA: ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE
A CUALQUIER GARANTIA O CONDICION IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO U OTRA GARANTIA O
CONDICION DE CALIDAD, EXCEPTO DE TiTULO Y CONTRA LA INFRACCION DE PATENTES. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: Salvo lo
dispuesto anteriormente, la Compafiia HEAT-MX™ no seraresponsable de ninguna pérdida o dafo, ya sea directo, indirecto, incidental, especial o
consecuente, que surjade la venta, uso o mal uso de los productos HEAT-MX™ o de la incapacidad del usuario para usar dichos productos. LOS
RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS. Los términos y condiciones generales de la empresa HEAT-MX™
también se aplican a la venta de este producto. La empresa HEAT-MX™ puede cambiar el producto, las especificaciones y la disponibilidad del producto a
medida que se realizan mejoras: por lo tanto, el usuario debe ponerse en contacto conla empresa HEAT-MX™ para obtener la informacion mas reciente
antes de especificar el producto. Todos los productos HEAT-MX™ se fabrican dentro de estrictas especificaciones de tolerancia al peso y de dimensiones.
Sin embargo, los cambios en el entornoy otros factores pueden hacer que las dimensiones finales y/o los pesos de las bolsas se desplacen, encojan o
cambien de otro modo hasta un maximo de +4% durante la manipulacion o el envio. Deje que los productos se recuperen 24 horas después de retirar el
envase al vacio.

Cdédigo del documento: TDS-GMX-4-22-10, Sustituye a todos los documentos del mismo producto(s) publicados para los mismos

fines, antes dela Fecha de Emisidn especificada en este documento.
www.heat-mx.com
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