
APPLICATIONS (TYPIQUES)

Gants – Ski, Travail, Mode, etc., qui nécessitent un 

profil fin et un niveau de dextérité plus élevé

www.heat-mx.com 

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

COMPOSITION DES FIBRES

FLAMMABILITY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (VALEURS TYPIQUES)

DIRECTIVES DE CONSTRUCTION

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

100% Polypropylène – Technologie exclusive 

conforme au NIVEAU 3 de la CLEAN RECYCLING 

INITIATIVE™

Class 1, Normal according to US Federal Flammable  

Fabrics Act Procedure in 16 CFR  Part 1610. 

Les produits d’isolation GLV MX peuvent être suspendus en suspension dans une construction stabilisée sur les bords. La distance

maximale entre les lignes cousues peut varier en fonction de divers facteurs tels que les types de tissus de coquille et de doublure, la 

densité des coutures, etc.  Veuillez vous renseigner auprès du représentant commercial de HEAT-MX™ de votre région pour en savoir 

plus. Des méthodes de matelassage et/ou de laminage adhésif peuvent être utilisées au besoin.  Pour toute utilisation des produits en 

dehors des méthodes de construction conventionnelles et/ou en combinaison de matériaux inhabituels pratiqués et reconnus par 

l’industrie, veuillez consulter le représentant des ventes de produits HEAT-MX™ de votre région.  Évitez les températures élevées ou les 

pressions élevées au cours de la fabrication pour obtenir des performances optimales.

Les PRODUITS fabriqués avec le matériau isolant HEAT-MX™ peuvent être lavés à la maison et/ou nettoyés à sec.  Suivez les 

instructions d’entretien fournies par le fabricant ou la marque des produits finis.

Technologie exclusive DRI-CAVE™ pour un confort au sec

Technologie exclusive LRTD™ (Long Range Thermal 

Dynamics) pour une chaleur optimale

Profil mince à haute efficacité thermique (résistant à la 

compression)
Résistant à l’eau / Gestion de l’humidité / Coupe-vent / 

Séchage rapide

Léger / Chaud même lorsqu’il est humide

Entretien facile (lavage à domicile, etc.)

* Toutes les données présentées dans ce tableau peuvent varier d’un produit à l’autre.  Veuillez consulter votre représentant commercial HEAT-MX™ pour 
plus de détails
** « S » dans le code du produit représente le canevas « simple » et le « D » représente le canevas « double ».  
*** D’autres poids de produit supérieurs à 300 g/m² sont disponibles sur demande.  Informez-vous auprès de votre représentant commercial HEAT-MX™
pour plus de détails

Méthodes d’essai :  
Épaisseur ASTM D5736 @0.002psi, CLO ISO11092 :2014
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Thickness

Product Code
Basis Weight

(gsm)
Product Variations

Roll Width 

(in/cm)
Inch cm CLO

HMX-GR50-L3 50 HMX-GRS60-L3/HMX-GRD70-L3 60/152 0.16 ~ 0.20 0.4 ~ 0.5 0.8 ~ 1.0

HMX-GR75-L3 75 HMX-GRS85-L3/HMX-GRD95-L3 60/152 0.20 ~ 0.24 0.5 ~ 0.6 1.2 ~ 1.5

HMX-GR100-L3 100 HMX-GRS110-L3/HMX-GRD120-L3 60/152 0.24 ~ 0.31 0.6 ~ 0.7 1.5 ~ 1.7

HMX-GR135-L3 135 HMX-GRS145-L3/HMX-GRD155-L3 60/152 0.33 ~ 0.37 0.8 ~ 0.9 1.7 ~ 2.0

HMX-GR185-L3 185 HMX-GRS195-L3/HMX-GRD205-L3 60/152 0.39 ~ 0.45 0.99 ~ 1.1 2.2 ~ 2.5

HMX-GR245-L3 245 HMX-GRS255-L3/HMX-GRD265-L3 60/152 0.59 ~ 0.65 1.5 ~ 1.6 2.8 ~ 3.1

HMX-GR285-L3 285 HMX-GRS295-L3/HMX-GRD305-L3 60/152 0.69 ~ 0.76 1.8 ~ 1.9 3.1 ~3.3

HMX-GR345-L3 345 HMX-GRS355-L3/HMX-GRD365-L3 60/152 0.81 ~ 0.88 2.1 ~ 2.2 3.5 ~ 3.9
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EXEMPLES D’UTILISATION DE PRODUITS*

Tricoté Cuir Ski Travail

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLES 
& AVANTAGES SOCIAUX / ENVIRONNEMENTAUX

* Les directives d’utilisation des produits sont basées sur l’ensemble de la zone d’applications des produits HEAT-MX™, sauf indication contraire dans les 

exemples de chaussures, mais peuvent varier en fonction des applications spécifiques.  Contactez votre représentant commercial pour l’approbation en cas 

d’exceptions aux méthodes d’application indiquées dans ce document.

Code du document : TDS-GMX-1-v11, Remplace tous les documents du ou des mêmes produits publiés aux mêmes fins, avant la 

date de publication spécifiée dans le présent document.

Remarque - Certaines fonctionnalités de performance sont spécifiques à un certain type de produit (code produit) et facultatives.  Veuillez contacter votre 

représentant commercial pour plus de détails

Avis de non-responsabilité : Tous les éléments marketing, y compris, mais sans s’y limiter, les étiquettes volantes, les étiquettes, le catalogue, la carte 

d’échantillons, la fiche technique, etc., peuvent être modifiés sans préavis.  Les allégations marketing faites aux consommateurs par les clients des produits 

et technologies HEAT-MX™ ne relèvent pas de la responsabilité de la société HEAT-MX™.  Toute allégation marketing faite par d’autres parties en 

association avec les produits et technologies HEAT-MX™ doit être approuvée par la société HEAT-MX™.  La société HEAT-MX™ n’est pas responsable des 

conséquences associées à toute modification des allégations marketing, des actifs, etc.

CLAUSES DE GARANTIE : Dans le cas où un produit HEAT-MX™ s’avère défectueux au niveau des matériaux, de la fabrication ou n’est pas conforme à 

une garantie expresse à un usage spécifique, la seule obligation de la société HEAT-MX™ et votre recours exclusif seront de réparer, de remplacer ou de 

rembourser le prix d’achat de ces pièces ou produits après en avoir été informés en temps opportun et avoir prouvé que le produit a été stocké.  entretenu et 

utilisé conformément aux instructions de la société HEAT-MX™. EXCLUSIONS DE GARANTIE : CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE 

TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE AUTRE 

GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ, À L’EXCEPTION DU TITRE ET CONTRE LA CONTREFAÇON DE BREVET. LIMITATION DE 

RESPONSABILITÉ : À l’exception de ce qui est prévu ci-dessus, la société HEAT-MX™ ne peut être tenue responsable de toute perte ou dommage, qu’il 

soit direct, indirect, accessoire, spécial ou consécutif, découlant de la vente, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits HEAT-MX™ ou de 

l’incapacité de l’utilisateur à utiliser ces produits. LES RECOURS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS. Les conditions générales de 

vente de la Société HEAT-MX™ s’appliquent également à la vente de ce produit. La société HEAT-MX™ peut modifier le produit, les spécifications et la 

disponibilité du produit au fur et à mesure que des améliorations sont apportées : par conséquent, l’utilisateur doit contacter la société HEAT-MX™ pour 

obtenir les dernières informations avant de spécifier le produit. Tous les produits HEAT-MX™ sont fabriqués selon des spécifications strictes en matière de 

tolérance dimensionnelle et de poids.  Cependant, des changements dans l’environnement et d’autres facteurs peuvent entraîner un décalage, un 

rétrécissement ou une modification des dimensions finales et/ou du poids des sacs jusqu’à un maximum de ±4 % pendant la manutention ou l’expédition. 

Veuillez laisser les produits récupérer 24 heures après le retrait de l’emballage sous vide.
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